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Con cabezales Danfoss etiqueta energética A, reducirá 
su consumo de energía, ahorrará dinero y reducirá el 
impacto mediambiental, al mismo tiempo. 

Nosotros tenemos etiqueta A
Usted reduce  
su factura de calefacción

Hasta un 36%
de ahorro de energía.  
Reemplazando sus
válvulas manuales
con válvulas con cabezal
termostático Danfoss
etiqueta energética A.



Reducción nocturna
Para ahorrar energía, puede reducir la temperatura 
por la noche o cuando no hay nadie en casa.

 * Protección anticongelación
Si se marcha de casa por un largo período, puede 
ajustar el cabezal a *.  En esta posición, el termos-
tato mantendrá la temepratura de la habitación entre 
7-8 ºC.

¡ No cubrir el cabezal termostático !
El cabezal debe ser capaz de medir la temperatura 
de la habitación. Si se instala detrás de cortinas o cu-
brerradiadores, utilice un cabezal con sensor remoto. 

Aportes de calor que ahorran energía
El calor de Sol, cocinas, dispositivos eléctricos e ilumi-
nación aportan calor. El cabezal detecta ese aporte 
de calor cerrando la válvula automáticamente. 
Cuando no hay suficiente aporte de calor, el cabezal 
abre otra vez automáticamente.

Instalador:

Limpieza
El cabezal puede limpiarse con detergentes suaves 
para lavavajillas. No usar estropajos, alcohol, disol-
ventes o agentes blanqueadores que pueden dañar 
el cabezal termostático.

Ajuste

Temperatura

Anticongelación

Pasillos

Dormitorios
Salón

Baño

Máx. ajuste

AJUSTE Y OLVÍDESE
El cabezal mantiene una temperatura constante en la habitación. Ajuste su 
temperatura preferida de acuerdo a la escala de abajo y ya está. El cabezal 
abrirá y cerrará la válvula dependiendo de la necesidad de calor aprovechando 
así el aporte de calor del Sol, ocupación y equipos eléctricos.
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